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1. INTRODUKTION

Tack for att du kdpt en garageport fran
Polfendo Sweden AB. Vi hoppas att du
blir néjd med véra produkter och kan
njuta av dem under manga ar av
anvandning.

Denna bruksanvisning har tagits framfoér
att ge anvandaren och monteringsper-
sonalen den information som ar
nodvandig for en korrekt montering,
séker anvandning och sikert underhall
av porten. Den berattar daven vilka risker
som kan férekomma.

Innan du monterar och bérjar anvidnda
garageporten bor du noggrant lasa all
information som finns i denna
anvisning. Om du har nagra fragor eller
funderingar, vanligen kontakta tillverka-
ren for att fa mer information.
Bruksanvisningen utgér en del av gara-
geporten och bor férvaras néara den ifall
den behdver hanvisas till.

Tillverkaren férbehaller sig ratten att
gora andringar utan att informera om
dem.

2. SAKERHETSANVISNINGAR

2.1 ANVANDA SYMBOLER

| denna anvisning har varningssymboler
anvants foér att framhava information
som géller potentiella risker samt
sarskilt viktig information. Dessa ar:

A

VARNING

Symbolen betecknar procedurer som -
om de inte utférs pa ratt sitt — kan leda
till skador p& porten samt kroppsskador
hos operatéren eller till och med
dennes dod.

0,

OBSERVERA

Symbolen betecknar procedurer som -
om de inte utférs pa ratt sitt — kan leda
till kroppsskador hos operatéren eller
skador pa porten.

(P

KOM IHAG
Symbolen betecknar viktig komplette-
rande information som ska tas i sarskild
beaktning.

1. INTRODUCTION

Thank you for purchasing a garage door
produced by Polfendo. We would like to
wish you many years of satisfying usage
of our products.

This manual has been written in order
to provide the user and assemblers with
the information required for correct
assembly, safe usage and maintenance
of the garage door. It also contains a
description of hazards that may occur.
All of the information contained in this
manual must be thoroughly understood
before the assembly and first use of the
garage door. In case of questions or
doubts please contact the producer to
obtain detailed information.

This manual is an integral part of the
garage door and should be kept at hand
if the user needs to refer to it.

The producer reserves the right to
introduce changes without prior notice.

2. SAFETY PRECAUTIONS

2.1 SYMBOLS USED

In this manual, symbols are used to
designate potential hazards and parti-
cularly important information. These
are:

A

WARNING

This symbol indicates potentially hazar-
dous procedures, which if carried out
incorrectly, may lead to the damage of
the garage door, body injuries or even
death.

O

CAUTION

This symbol indicates potentially hazar-
dous procedures, which if carried out
incorrectly, may lead to the damage of
the garage door or body injuries.

a

NOTE

This symbol indicates additional impor-
tant information to which the assem-
bler/ user should pay special attention

1. EINLEITUNG

Wir bedanken uns bei lhnen, dass Sie
das Garagentor Polfendo. gekauft haben
und wir wiinschen lhnen viele Jahre der
Zufriedenheit mit der Verwendung
unserer Produkte. Diese Bedienungsan-
leitung wurde gemacht, um dem Benut-
zer und den Personen, die die Montage
machen, die erforderlichen Informatio-
nen flr den sicheren Betrieb, Montage
und die Wartung des Garagentors zur
Verflgung zu stellen. Es enthalt auch
eine Beschreibung der moglichen
Bedrohungen. Machen Sie sich vor der
Montage und Inbetriebnahme des Gara-
gentors mit allen in dieser Bedienung-
sanleitung enthaltenen Informationen
grindlich vertraut.

Wenn Sie Fragen oder Unsicherheiten
haben, wenden Sie sich bitte an den
Hersteller fur ausfihrliche Informatio-
nen. Die Bedienungsanleitung ist ein
untrennbarer Bestandteil des Garagen-
tors und sollte in der Nahe aufbewahrt
werden, wenn darauf hingewiesen
werden muss. Der Hersteller behélt sich
das Recht vor, Anderungen ohne Bena-
chrichtigung /Vorankindigung vorzu-
nehmen.

2. EMPFEHLUNGEN UR DIE SICHER-
HEIT

2.1 ANGEWANDTE SYMBOLE

In dieser Bedienungsanleitung gibt's
Warnsymbole, um Informationen Uber
mogliche Gefahren und besonders
wichtige Informationen hervorzuheben.
Das sind:

A

WARNUNG

Ein Symbol, das auf Verfahren hinweist,
die, wenn sie nicht korrekt ausgefihrt
werden, das Tor beschadigen und zu
Verletzungen oder sogar zum Tod des
Bedieners fihren kénnen.

o,

VORSICHT

Ein Symbol fur Verfahren, die bei
falscher Ausfihrung zu Verletzungen
oder Schaden am Tor fihren kdnnen.

(P

MERKE

Symbol fir wichtige Zusatzinformatio-
nen, auf die besonders aufmerksam
gemacht werden soll.




2.2. MONTERINGSVILLKOR

KOM IHAG

Innan du pabdrjar montering, anviand-
ning eller underhall av garageporten, bor
du lasa denna anvisning noga. Tillverka-
ren eller leverantdren béar inget ansvar
for eventuella skador som uppstér till
foljd av felaktig montering eller anvand-
ning av porten.

2.2.1 Allménna villkor

®

OBSERVERA

 Montering, underhall och reparationer
pa garageporten far endast utféras av
personer som har genomgatt lAmplig
utbildning.

 Vid montering av port anvand lamplig
personlig skyddsutrustning, dvs. skydd-
shandskar, skyddsglasogon, horsel-
skydd samt skyddsklader.

O0®D

* Platsen dar monteringen sker bér vara
vil belyst samt fri fran hinder och
smuts.

» Tredje part, i synnerhet barn, bor inte
befinna sig i narheten av platsen dar
monteringen sker.

* Personer som inte genomgatt relevant
utbildning avseende anvandning av
porten samt barn boér inte hantera
porten.

* Narma dig inte porten nar den ar i
rérelse d& det kan leda till farliga
situationer och till och med kroppsska-
dor.

* Observera portens rorelse noga vid
Oppning och stdngning med fjarrkon-
troll. Styr inte den automatiska porten
med fjarrkontroll om du inte ser porten.
Tredje part, inklusive barn, ska inte sta
dar porten ror sig.

+ Hall fingrarna borta fran paneler,
styrskenor och andra rérliga delar pa
porten. For att dppna porten manuellt
ska endast de avsedda handtagen
anvandas.

» De levererade delarna utgdér monte-
ringssatsen for en bestimd port. Att
modifiera porten eller montera ytterli-
gare delar utan tillstand frén tillverkaren
kan leda till férsdmrad funktionalitet
hos porten, skapa risk for liv och halsa
samt upphéava garantin.

2.2. ASSEMBLY CONDITIONS

NOTE

Read thoroughly all the information
contained in this manual before begin-
ning assembly procedures or operating
and maintaining the garage door. The
producer/supplier is not responsible for
any loss caused by inappropriate
assembly and usage of the garage door.

2.2.1 General conditions

O

CAUTION

The assembly, maintenance procedures
and repairs should be conducted only
by properly qualified personnel.

» During the assembly use protective
gear such as gloves, safety goggles,
hearing protectors and protective
clothing.

O0®W

» The assembly space should be well lit,
without any obstacles and free of
debris.

» Keep others, especially children,away
from the assembly area.

* Only properly trained users can opera-
te the garage door. Do not allow
children to use the garage door.

» Do not approach the moving garage
door as it may cause a hazardous
situation or even body injuries.

e Watch carefully the garage door
movement during opening and closing
with the remote control. Do not operate
the garage door with the remote control
if it is not wit in view.

» Keep others, especially children,away
from the opening/closing garage door.

» Keep fingers away from panels, guides
and other moving parts. Use the provi-
ded handles for manual opening of the
garage door.

* The delivered parts are strictly defined
for a given garage door. Any modifica-
tions or usage of additional parts,
without prior approval of the producer,
may adversely affect operation of the
garage door, cause a threat to life or
health and void the warranty.

2.2. INSTALLATIONSBEDINGUNGEN

MERKE

Lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der
Montage, Bedienung und Wartung des
Garagentors  grindlich durch. Der
Hersteller und Lieferant haftet nicht fur
Schaden, die durch unsachgemaBe
Montage oder Verwendung des Tores
verursacht werden.

2.2.1 Allgemeine Bedingungen

O

VORSICHT

Die Montage, Wartung und Reparatur
des Garagentors darf nur durch
ausschlieBlich ausgebildeten Personen
durchgefihrt werden.

» Verwenden Sie bei der Installation der
TUr geeignete personliche Schutzau-
sristung, dh. Schutzhandschuhe,
Schutzbrille, Gehdrschutz und Schutz-
kleidung.

O0®O®

» Der Montageort soll gut beleuchtet
und frei von Hindernissen und Schmutz
sein.

» Die Dritten, besonders Kinder, sollten
sich nicht in der Nidhe der Torinstalla-
tion aufhalten.

* Personen, die nicht im Umgang mit
dem Tor geschult sind und Kindern,
sollten die TUr nicht bedienen.

* Nahern Sie sich dem sich bewegenden
Tor nicht, weil es zu einer gefahrlichen
Situation oder sogar zu Verletzungen
fUhren kann.

» Beobachten Sie vorsichtig die Bewe-
gung des Tores beim Offnen und Schlie-
Ben mit der Fernbedienung. Bedienen
Sie das automatische Tor nicht mit der
Fernbedienung, ohne das Tor zu sehen.
Die Dritten, einschlieBlich Kinder,
kdnnen nicht am Arbeitsplatz des Tores
stehen.

 Halten Sie Finger von Platten, Fihrun-
gen und anderen beweglichen Teilen
des Tores fern. Verwenden Sie zum
manuellen Offnen des Tores nur die
daflir vorgesehenen Griffe.

» Die gelieferten Elemente bilden eine
Menge von streng definiertem Tor.
Anderungen oder die Verwendung
zusétzlicher Elemente ohne die Zustim-
mung des Herstellers kénnen die
Funktionalitat des Toresverschlechtern,
eine Gefahr fUr Leben oder Gesundheit
verursachen und die Garantie ungultig
machen.



VARNING

 Fjadrar, fjaderfasten, vajrar och andra
komponenter anslutna till fjadrarna &r
starkt anspanda. Nir dessa monteras
och underhalls bér man vara observant,
std sikert pa ett stabilt underlag samt
anvanda ratt verktyg. De ska inte juste-
ras, repareras eller avldgsnas. Vid felak-
tig anvandning kan dessa komponenter
orsaka sakskador eller skador pé& krop-
pen. Dessa komponenter boér endast
monteras av kvalificerad personal.

+ Det nedre handtaget befinner sig
under enorm spanning. Det ska inte
justeras, repareras eller avliagsnas.
Detta kan leda till allvarliga sakskador
eller kroppsskador.

* Byte av trasiga eller forslitna delar bor
endast utfdéras av kvalificerad personal.

(P

KOM IHAG

- Vid fragor eller tvivel vanligen kontakta
tillverkaren eller leverantéren av gara-
geporten.

2.2.2 Eldrift

A

VARNING

* Vid dversyn av porten stang av huvud-
stromforsorjningen och se till att den
inte kan slés pa av misstag.

0,

OBSERVERA

« Montering, underhall och reparationer
av den elektriska drivenheten bor
utforas enligt tillverkarens anvisningar.

2.2.3 Rekommendationer efter
montering

0,

OBSERVERA

« Takskjutportar bér genomga regelbun-
den teknisk Gversyn for att sikerstélla
att de fungerar korrekt och med
bibehallen sikerhet.

A

WARNING

* The springs, intermediate bracket,
cables and other components connec-
ted to the springs are under high
tension. During the assembly and main-
tenance of those components work
carefully, stand on a stable surface and
use appropriate tools. Do not adjust,
repair or disassemble those compo-
nents. In case of incorrect handling
those elements may cause damage to
other equipment and body injuries. Only
qualified personnel may assemble
these elements.

e The bottom bracket is under high
tension. Do not adjust, repair or disas-
semble it. It may cause serious damage
to the equipment or body injuries.

* Only qualified personnel should
perform any repairs or replacement of
worn out parts.

a

NOTE
* In case of questions or doubts contact
the producer or supplier of the garage
door.

2.2.2 Electric devices

A

WARNING

* During the garage door inspection turn
off the power supply and make sure it
cannot be turned on accidentally.

O

CAUTION

» The assembly, maintenance and repa-
irs of the electric drive should be
performed according to the electric
drive producer.

2.2.3 Post-assembly recommendations

O

CAUTION

e In order to ensure proper operation
and safety, the sectional garage door
should undergo regular technical
inspections.

A

WARNUNG

» Die Federn, Federhalterungen, Seile
und andere Komponenten, die mit den
Federn verbunden sind, sind stark
gespannt. Bei der Montage und im
Betrieb soll man vorsichtig arbeiten,
fest auf einer stabilen Unterlage stehen
und die richtigen Werkzeuge verwen-
den. Sie sollten nicht angepasst, repa-
riert oder entfernt werden. Bei unsach-
gemaBer Bedienung konnen diese
Gegenstinde Sach- oder Personen-
schaden verursachen. Diese Kompo-
nenten sollten nur von qualifizierte-
n/ausgebildeten Personen montiert
werden.

» Der untere Griff steht unter enormer
Spannung. Es sollte nicht angepasst,
repariert oder entfernt werden. Dies
kann zu schweren Sach- oder Perso-
nenschaden fihren.

» Der Austausch gebrochener oder
abgenutzter Teile sollte nur von qualifi-
zierten/ ausgebildeten Personen durch-
geflihrt werden

(?

MERKE
* Wenn Sie Fragen oder Bedenken
haben, wenden Sie sich bitte an den
Hersteller oder Lieferanten des Gara-
gentors.

2.2.2 Elektrischer Antrieb

A

WARNUNG

» Wenn Sie das Tor Uberprifen, schalten
Sie die Hauptstromversorgung aus und
vergewissern Sie sich, dass sie nicht
versehentlich  eingeschaltet werden
kann.

o,

VORSICHT

* Die Installation, Wartung und Repara-
tur des Elektroantriebs muss gemal
den Anweisungen des Antriebsherstel-
lers ausgefihrt werden.

2.2.3 Empfehlungen nach der Montage

o,

VORSICHT

» Segmenttore sollten regelmaBig Gber-
prift werden, um ihre ordnungsgemaBe
Funktion und Sicherheit zu gewéhrle-
isten




3. MONTERINGSVERKTYG
ASSEMBLY TOOLS
INSTALLATIONSWERKZEUGE
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4. MONTERINGSSATS (portens bestandsdelar)

ASSEMBLY KIT (parts)
MONTAGESATZ (Tiirelemente)

<

KOM IHAG

 Anordningar fér férankring ingér inte i
monteringssatsen fér porten. Beroende
pa vilket material som vaggarna é&r
gjorda av, bor lampliga skruvar anvan-
das. | denna anvisning presenteras en
exempelldsning.

(P

KOM IHAG

* Porten bestar av mellan 3 och 5 pane-
ler. Beroende pa valt alternativ levereras
ratt antal komponenter. | denna
anvisning visas en port som bestar av 4
paneler. Monteringsproceduren  fér
andra utféranden 4ar likadan, endast
antalet paneler och kopplingsdelar
skiljer.

2

NOTE

» The garage door kit does not contain
anchoring elements. Use appropriate
screws depending on wall material. This
manual only presents an exemplary
solution.

(P

NOTE

* The garage door is built up of 3 to 5
panels. The number of supplied parts
depends on the chosen version. This
manual presents a garage door consi-
sting of 4 panels. The assembly proce-
dure of other versions is identical. The
only difference is the number of panels
and assembly parts.

/oM |

<

<

MERKE

 Die Verankerungselemente sind nicht
Teil des Montagesatzes. Abhingig vom
Material, aus dem die Wande hergestellt
werden, sollten geeignete Schrauben
verwendet werden. Diese Bedienung-
sanleitung bietet eine Beispiellésung.

a

MERKE

» Das Tor besteht aus 3 bis 5 Paneelen.
Abhangig von der gewahlten Option ist
eine entsprechende Anzahl von Monta-
geelementen geliefert. Die Bedienung-
sanleitung prasentiert ein Tor beste-
hend aus 4 Paneelen. Der Montagevor-
gang fur die Ubrigen Versionen ist iden-
tisch und unterscheidet sich nur in der
Anzahl der Platten und Elementen, die
sie verbinden.



PORTDELAR

1.

2
3.
4

oo

10.

paneler /*st.

. vertikala styrskenor /2 st.

horisontella styrskenor och gummistopp /2 st.

. grundlaggande kopplingsdelar och -komponenter

(gangjarn, rullar) /*st.

barvajrar /2 st.

halaxel och torsionsfjadrar /1 st.

a - systemupphangning eller /* st.

b - perforerad vinkelprofil (2 lpm i satsen) for
upphangning av horisontella styrskenor /1 st.
skruvar, bultar och andra fastelement (* st)
dvre tatningslist for montering pa éverliggaren
(alternativ utan vaderforsegling i 6vre listen) /1 st.
bakre skena /1 st.

* antalet delar beror p& portens parametrar

GARAGE DOOR PARTS:

1. panels /* pcs.

2. vertical tracks / 2 pcs.

3. horizontal tracks and rubber stops / 2 pcs.

4. basic connecting parts (hinges, rollers) / * pcs.

5. cables / 2 pcs.

6. shaft and torsion springs / 1 pc.

7. a - horizontal suspension or /* pcs.
b - perforated angle bracket (supplied, 2 m) for
supporting the horizontal tracks / 1 pc.

8. screws, bolts and other assembly parts

9. top seal mounted to headroom (optional in case of
lack of weather-strip retainer) / 1 pc.

10. rear C-profile / 1 pc.
* The number of parts depends on the garage door
configuration.

TORELEMENTE:

1. Paneele / * Stick

2. Vertikallaufschiene / 2 Stick

3. Horizontallaufschiene und Gummistopfen / 2 Stlick

4. Basisteile und Verbindungselemente (Scharniere,
Rollen) / * Stuck

5. Stahlseile / 2 Stiick

6. Hohlwelle und Torsionsfedern / 1 Stick

7. a - Systemaufhangung oder / * Stk.
b - Gelochtes Winkelrpofil (2 mb im Set) zum
Aufhiangen von horizontalen Flihrungen / 1 Stlick

8. Schrauben und andere Befestigungselemente
(* Stuick)

9. Obere Dichtung befestigt am Sturz (Option ohne
Banddichtung im oberen Streifen) / 1 Stlick

10. Verbindungschiene / 1 Stick

* Anzahl der Elemente hangt von den Parametern
des Tores ab

8.

eller []

Ser| EH N3

oder




5. MONTERING AV PORTEN / GARAGE DOOR ASSEMBLY / TORMONTAGE

(P

KOM IHAG

Innan du pabdrjar monteringen av
porten maste golvet utjdAmnas. Monte-
ringsprocedurerna utférs pa samma
sitt pa bada sidorna.

eller

l\
A or
A NA oder

opcja/option

T T T T T e — o4

(F

NOTE

The floor must be levelled before begin-
ning the assembly. The assembly proce-
dures must be performed on both sides
of the garage door in the same manner.

a

MERKE

Vor dem Einbau des Tores muss der
Boden eingeebnet werden. Die Monta-
geverfahren sollte auf beiden Seiten
gleich durchgefiihrt werden.
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OBSERVERA

+ Placera tapparna i mittengangjarnen i
samma l4ge pa& porten som tapparna i
sidogangjarnen. '

CAUTION

* Place the bolt of the intermediate hinge in /
the same manner as the bolt of the side ‘
hinge. \

VORSICHT .’

» Die mittleren Scharnierstifte missen sich '
an dem Tor wie die seitlichen Scharnierbol- \
zen befinden. N

A

N\
alternativ/option
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1-2 varv/turns/Vertrieb

1-2 varv/turns/Vertrieb

STOP
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15

OBSERVERA
* Vrid fjadern enligt det antal varv

som &r tryckt pa fjadern/etiketten
till porten.

CAUTION

e Turn the spring according to the
number printed on the side of the
spring/door’s label.

16

VORSICHT

» Wickeln Sie die Feder entsprechend der
auf dem Feder- / Torschild aufgedruckten
Umdrehungszahl.




OBSERVERA CAUTION VORSICHT
* Provlyft porten delvis upp/ner. Om « Test-open and close the garage < Versuchen Sie, das Tor teilweise
@ @ porten lyfter/faller for tungt eller door. If the garage door rises/lowers anzuheben / abzusenken. Wenn sich
latt, justera fjaderspanningen. too easily or too hard, adjust the das Tor zu stark oder zu leicht hebt
tension of the springs. / senkt, stellen Sie die Federspan-
nung ein.
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KOM IHAG
* Vid behov montera passande
distanser.

NOTE
* If needed, assemble appropriate
spacer rings.

MERKE
» Bei Bedarf installieren Sie geeigne-
te Abstandshalter

19
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KOM IHAG
* Nér porten &r fardigmonterad, ta av
skyddsfolien.

NOTE
» After the assembly procedure rip
the protective foil off.

MERKE
» Die Schutzfolie muss nach dem
Einbau des Tores entfernt werden.

6. ANVANDNING AV PORTEN

P& bada sidorna om portens paneler finns
styrskenor som sakerstaller korrekt forning
av porten. Ovanfér portens ovre panel eller i
anden pa de horisontella styrskenorna finns
en drivaxel med torsionsfjadrar samt skydd-
sanordningar och stélvajrar. Portens paneler
ar upphéngda i stélvajrar som &r lindade pé
trummor. Torsionsfjadrarna sékerstaller att
porten ar ratt balanserad samt fungerar
korrekt vid Oppning. Dragfjadrarna ar som
mest anspanda nér porten ar stingd.

A

VARNING

+ Under inga omsténdigheter far vajrar, trum-
mor, gangjarn eller torsionsfjadrar monteras
bort. Det kan endast utféras av personal med
lamplig utbildning.

6.1 STANGA OCH OPPNA PORTEN

A

VARNING

* laktta porten under 6ppning och stangning,
samt férsakra dig om att ingen befinner sig i
néarheten av porten nar den rér sig.

+ Under inga omstandigheter far négra
féremal placeras under porten for att halla
den halvéppen eller halvstangd.
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6. GARAGE DOOR USAGE

Guides, that provide proper panels move-
ment, are placed on both sides. The drive
shaft with the torsion springs, cables and
safety devices are placed above the upper
panel or at the end of the horizontal tracks.
The panels are suspended by the steel
cables, which are wound on the drums. The
torsion springs provide proper balancing and
functioning of the garage door during
opening and closing. The torsion springs are
under maximum tension when the garage
door is closed.

A

WARNING
» Do not remove the cables, hinges or torsion
springs under no circumstances. This proce-
dure may be performed only by qualified
personnel.

6.1 CLOSING/OPENING

A

WARNING

* Watch the garage door carefully during
opening and closing and make sure no one is
standing in close vicinity of the door.

» Do not place any objects under the garage
door in order to support it in the open or
half-open position under no circumstances.

6. VERWENDUNG DES
SEGMENTTORES

Auf beiden Seiten des Mantels des Tores
befinden sich Fihrungen, die eine ordnungs-
gemaBe Flhrung des Tores gewahrleisten.
Uber dem oberen Torpaneele oder am Ende
des horizontalen FlUhrungen befindet sich
eine Antriebswelle mit Torsionsfedern mit
Schutzund Stahlseilen. Der Tormantel hangt
an Stahldrahten, die auf Wickeltrommeln
aufgewickelt sind. Torsionsfedern sorgen fiir
die richtige Auswuchtung und ordnungsge-
méBe Funktion der Tir wahrend des Offnens.
Die Federn sind unter maximaler Spannung,
wenn sich das Tor in der geschlossenen
Position befindet.

A

WARNUNG

» Zerlegen Sie auf keinen Fall Seile, Trom-
meln, Scharniere oder Torsionsfedern. Dies
kann nur von entsprechend ausgebildeten
Personen durchgefiihrt werden.

6.1 SCHLIESSEN UND OFFNEN

A

WARNUNG

» Beobachten Sie das Tor beim Offnen und
SchlieBen und stellen Sie sicher, dass sich
niemand im Arbeitsbereich des Tores befin-
det.

« Auf keinen Fall sollten irgendwelche
Gegenstdnde unter dem Tor platziert
werden, um es offen oder halb offen zu
halten.



Det finns tvd sitt att stinga och 6ppna
porten pa:

1. Manuellt:

Oppning: ta i handtaget och dra uppét. Lyft
porten med anpassad kraft s& att du nar som
helst kan stanna den. Lyft inte upp porten
med all din kraft. Stangning: ta i handtaget
eller kedjan och dra neréat. Sting inte porten
med all din kraft.

®

OBSERVERA

* Porten ska endast 6ppnas och stéangas med
hjalp av (grepp)handtaget eller snoret
(kedjan). Anvand inga andra delar.

2. Automatiskt

| detta fall ar driften kopplad med portpane-
lerna (drift uppifran) eller med drivaxeln
(sidodrift). Oppning och stingning av porten
sker med hjélp av en radiosdndare eller en
tryckknapp. Torsionsfjadrarna kompenserar
fér portens vikt. Oppna porten: tryck in
knappen pa fjarrkontrollen fér att lyfta upp
porten. Stanna porten: ndr porten ror sig
tryck in knappen pa fjarrkontrollen fér att
stanna den. Stanga porten: tryck in knappen
pa fjarrkontrollen igen foér att falla ner
porten. Nédupplésning: dra i respektive kedja
eller handtag som &r kopplade till automa-
ten. Detta laser upp automatiken och porten
gér dver till manuell hantering.

A\

VARNING

* Tryck aldrig in knappen pa fjarrkontrollen
om du inte ser porten! Det kan finnas en
person eller ett féremal dar porten rér sig!

6.2 SPARRA PORTEN
Nar du sténger/sparrar
observera féljande:
Manuell stingning: vrid handtaget at ratt hall
sé& att reglaget gér igenom den férborrade
Oppningen i den vertikala styrskenan. Om
porten &r utrustad med ett snipplas kommer
snappbultarna att automatiskt g& in i halen
nar porten ror sig nerat eller nar hakarna
dras ut. L&set kan dppnas utifran saval som
inifrén.

Automatisk stingning: laset/reglaget i
samband med automatik bor utrustas med
en mikrobrytare som automatiskt gor det
omgjligt att éppna porten nar den ar last
med laset/reglaget. Det fdrhindrar att
automatiken eller styrskenorna skadas och
darmed att farliga situationer uppstar.

takskjutporten

There are two modes of opening and closing
the garage door:

1. Manual:

Opening: grab the handle and pull the garage
door up. Lift the garage door with appropria-
te force to be able to stop it at any time. Do
not lift the garage door with maximum force.
Closing: grab the handle or cable and pull
down. Do not close the garage door with
maximum force.

O

CAUTION

* The garage door should be opened or
closed only with the use of handle or cable
(chain). Do not use any other parts.

2. Automatic

In this case motor drive is connected with
panels (upper motor drive) or with shaft (side
motor drive). The opening of the garage door
is performed with the use of a radio remote
control or a switch. Springs compensate
weight of door.

Opening: press the button on the remote
control. Stopping: during opening press the
button on the remote control to stop the
garage door. Closing: press the button on the
remote control again to close the garage
door.

Emergency release: pull the appropriate
cable or handle connected with the drive.
The drive will disconnect and the garage door
can be operated manually.

A\

WARNING
* Do not press the button on the remote
control if you cannot see the garage door!
There can be a person or object standing in
the door!

6.2 LOCKING

During the closing/locking of the garage door
pay attention to:

Manual closing: turn the handle so that the
bolt enters the hole drilled in the vertical
track. If the garage door is equipped with the
snap bolt, the bolts will enter the holes
automatically during closing or hooks will be
removed. The lock can be opened from the
outside, as well as from the inside.
Automatic closing: the lock/bolt connected
with the drive should be equipped with a
micro switch that will not allow opening of
the garage door if the bolt is in the hole. This
prevents damage to the drive or tracks that
could result in a hazardous situation.

Es gibt zwei Mdglichkeiten, das Tor zu
schlieBen und zu 6ffnen:

1. Manuell:

Offnen: Fangen Sie den Torgriff und ziehen
Sie ihn nach oben. Hebe das Tor mit der
richtigen Starke an, so dass Sie es jederzeit
stoppen kénnen. Heben Sie das Tor nicht mit
aller Kraft an. SchlieBen: Greifen Sie Griff
oder Seile und ziehen nach unten. SchlieBen
Sie das Tor nicht mit lhrer ganzen Kraft.

O

VORSICHT

« Offnen und schlieBen Sie das Tor nur mit
dem Griff oder Seil (Kette). Verwenden Sie
keine anderen Objekte

2. Automatisch

In diesem Fall wird der Antrieb mit dem
Tormantel (oberer Antrieb) oder der Antrieb-
swelle (seitlicher Antrieb) verbunden. Das
Offnen oder SchlieBen des Tores erfolgt mit
Hilfe eines Funksenders oder eines Knopfes.
Torsionsfedern kompensieren das Gewicht
der Tir. Offnen: Driicken Sie die Taste auf
der Fernbedienung, um das Tor anzuheben.
Stopp: Wahrend das Tor in Betrieb ist,
driicken Sie die Taste auf der Fernbedienung,
um es zu stoppen. SchlieBen: Driicken Sie
nochmals auf die Fernbedienung, um das Tor
abzusenken. Entsperren: Ziehen Sie die
entsprechende Schnur oder den Halter, der
an das Automat angeschlossen ist. Dadurch
wird die Maschine entsperrt und zum manu-
ellen Torbetrieb umgeschaltet.

A\

WARNUNG

* Drlcken Sie niemals die Taste auf der
Fernbedienung, wenn das Tor nicht sichtbar
ist! Im Arbeitsbereich des Tores kann sich
eine Person oder ein Gegenstand befinden!

6.2 VERRIEGELUNG

Beim SchlieBen / Verriegeln des Segmentto-
res ist folgendes zu beachten:

Manuelles SchlieBen: Drehen Sie den Griff in
die richtige Richtung, so dass der Riegel
durch das Loch in der vertikalen Fihrung
geflhrt wird. Wenn das Tor mit einem Riegel-
schloss ausgestattet ist, rutschen die Riegel-
bolzen automatisch in die Lécher, wenn sich
das Tor nach unten bewegt, oder die Haken
werden herausgezogen. Das Schloss kann
sowohl von auBen als auch von innen geoff-
net werden.

Automatisches SchlieBen: Das Schloss / die
Schraube in Kombination mit dem Automa-
ten sollte mit einem Mikroschalter ausge-
stattet sein, der automatisch verhindert,
dass das Tor gedffnet wird, wenn es auch mit
einem Schloss / Riegel geschlossen ist. Dies
beugt eine Beschadigung der Maschine oder
der FiUhrungen und somit die Erzeugung
gefahrlicher Situationen vor.
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6.3 FELAKTIG ANVANDNING

O

OBSERVERA

En forandring i portens vikt har enorm
paverkan pa dess funktionalitet darfér ska
du:

* Inte luta dig mot portens paneler eller
styrskenor

- Inte ligga till eller ta bort delar p& porten

* Inte anvanda porten som en vinsch

« Inte klattra pé panelerna

« Inte std pa gangjarnen eller andra delar av
porten

6.4 SKYDDSANORDNINGAR

1. SKYDDSANORDNINGAR FOR FJADRAR
Skyddsanordningen for fjadrar utldser om en
fjader brister. Drivaxeln tillsammans med
vajrarna blir d& spéarrade fér att undvika att
porten faller ner. Porten kommer att fungera
igen efter att fjadern bytts ut och en ny
skyddsanordning for fjadern monterats in.

A\

VARNING

 Endast kvalificerade montérer far byta ut
fjadrar. Om en fjader blivit skadad, 6ppna
inte porten sjalv.

2. SKYDDSANORDNINGAR FOR VAJRAR
(TILLGANGLIGT MOT AVGIFT)

Skyddsanordningen for vajrar utldser om en
vajer brister. Portens paneler blir da sparrad
for att undvika att porten faller ner. Porten
kommer att fungera igen efter att vajern
bytts ut och en ny skyddsanordning for vajrar
monterats in.

A\

VARNING

+ Endast kvalificerade montérer far byta ut
vajrar. Om en vajer blivit skadad, 6ppna inte
porten sjalv.

7. REPARATIONER OCH
UNDERHALL

a

KOM IHAG

« Vi rekommenderar att varje port far en
dversyn minst en gang om aret. Fér din egen
sakerhet rekommenderar vi att teckna ett
underhallsavtal med portleverantéren. Vid
eventuellt fel p& porten kontakta leveran-
téren.

A\

VARNING

+ Reparation, &versyn och underhall pa
takskjutporten far endast utféras av ett
kvalificerat monteringsforetag.
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6.3 INAPPROPRIATE USAGE

O

CAUTION

The change of the garage door weight has a
significant influence on how it functions,
therefore under no circumstances:

» Do not rest on the panels or tracks

» Do not add or remove any garage door parts
» Do not use the garage door as lifting equip-
ment

» Do not climb the panels

*» Do not stand on the hinges or other parts of
the garage door

6.4 SAFETY DEVICES

1. SPRING BREAK DEVICE

The spring break device will be applied in
case of spring crack. In order to prevent the
garage door from falling the shaft and cables
will be blocked. The functioning of the door
will be restored after the replacement of the
springs and mounting a new spring break
device.

A\

WARNING

* Only qualified assemblers are allowed to
replace the springs. If the spring is damaged
do not try to open the door.

2. CABLE BREAK DEVICE (extra cost option)
The cable break device will be applied in
case of cable crack. In order to prevent the
door from falling down, the garage door will
be blocked. The functioning of the door will
be restored after the replacement of the
cables and mounting a new cable break
device.

A

WARNING

» Only qualified assemblers are allowed to
replace the cables. If the cable is damaged
do not try to open the door.

7. REPAIRS AND MAINTENANCE

2

NOTE

* We recommend having the garage door
inspected at least once a year. For your own
safety we advise signing a contract for an
annual inspection with the supplier. In case
of garage door failure, please contact the
supplier.

A

WARNING

 The repairs, inspections and servicing of the
garage door may be performed only by a
qualified assembling company.

6.3 UNKORREKTE VERWENDUNG

0,

VORSICHT

Das Andern des Torgewichtes hat groBen
Einfluss auf die korrekte Funktion, deshalb:

* Sich nicht an die Tormantel oder den
FUhrungen lehnen

» Torelemente nicht hinzufiigen oder entfer-
nen

» Das Tor nicht als Hebevorrichtung benutzen
« Die Paneele nicht hochklettern

* Scharnieren oder anderen Teilen des Tores
nicht betreten

6.4 FEDERSCHUTZ

1. DER FEDERSCHUTZ

Der Federschutz wird angelassen, wenn die
Feder bricht. Die Antriebswelle und die Seile
werden dann blockiert, um ein Herunterfal-
len des Tors zu verhindern. Das Tor funktio-
niert, nachdem die Feder ausgetauscht und
eine neue Federhalterung installiert wurde.

A\

WARNUNG

* Nur ausgebildete Monteure konnen die
Federn ersetzen. Wenn die Feder beschadigt
ist, 6ffnen Sie das Tor nicht selbst.

2. SEILESCHUTZ (OPTION FUR EINEN
ZUSATZ)

Der Seilschutz wird bei einem Seilbruch
angelassen. Der Tormantel wird dann
blockiert, um ein Herunterfallen des Tors zu
verhindern. Das Tor funktioniert wieder,
nachdem die Seile ausgetauscht und neue
Schutzvorrichtungen an den Seilen installiert
wurden.

A\

WARNUNG

* Nur qualifizierte Monteure konnen die
Federn ersetzen. Wenn die Feder beschadigt
ist, 6ffnen Sie das Tor nicht selbst.

7. REPARATUREN ND WARTUNG

a

MERKE

» Es wird empfohlen, dass jedes Tor minde-
stens einmal pro Jahr Uberprift wird. Zu
Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt es sich,
mit dem Torlieferanten eine dauerhafte
Vereinbarung fur die Inspektion zu unter-
schreiben. Bei einem Torausfall wenden Sie
sich bitte an den Lieferanten des Tores.

A

WARNUNG

* Reparatur, Inspektion und Wartung des
Segmenttores dirfen nur von einer ausgebil-
deten Montagefirma durchgefihrt werden.



Mindre Oversyner och reparationer som
anvandaren kan utfora sjalv:

* Kontrollera om alla skruvar och muttrar ar
korrekt atdragna pa panelerna, om inte, dra
forsiktigt at dem.

* Smérja in sido- och mittengéngjarnen samt
rullarna.

» Kontrollera rullager; lagerspindeln bor vara
latt att rotera nar porten ar stangd. Justera
vid behov.

» Kontrollera vajrarna. Om vajrarna ar trasiga
eller hanger l6st kontakta leverantoéren.

» Rengora styrskenorna (vid behov).

» Kontrollera portens balans vid eldrift: nar
porten befinner sig 1 m ovanfér marken stang
av automatiken. Porten bér stanna orérligt pé
plats. | annat fall kontakta leverantéren.

» Kontrollera och rengéra nedre och &vre
tatningslist samt de vertikala tatningslister-
na.

* Hélla porten ren.

Att rengéra paneler pa utsidan

Portens paneler kan tvattas med hjalp av en
mjuk trasa, vatten och ett milt rengdéring-
smedel, t.ex. tval, och sedan skéljas med
vatten.

Att rengéra paneler pa insidan

Panelerna pé insidan kan tvdttas pa samma
satt som pa utsidan. Se dock till att smérj-
medel och olja inte avlagsnas fran de rorliga
delarna. Ingen fukt far tranga in i de elektri-
ska delarna, t.ex. i automaten. Kontrollera att
ingen fukt finns kvar i haligheterna, det kan
leda till korrosion pa staldelarna.

Att rengdra paneler av polykarbonat/plexi-
glas. Genomsiktliga paneler (polykarbonat
eller plexiglas) kan rengdras med hjalp av
vatten, ett milt rengdringsmedel, t.ex. tval
samt en mjuk trasa, for att undvika repor. En
torr trasa kan ge repor! Aluminiumprofiler
kan rengdras med hjalp av ett rengdringsme-
del foér aluminium, t.ex. Eloxal.

Minor inspections and repairs, allowed to be
done by the user:

» Check proper tightening of the screws and
nuts on panels; tighten if required.

* Lubricate with oil the side and intermediate
hinges, as well as the rollers.

* Check the rollers. The roller’s bearing
should turn easily when the door is closed. If
required, perform adjustments.

» Check cables. If the cables are damaged or
loose, contact the supplier.

* Clean the tracks (if required).

* In case of using electrical devices, check
the balancing of the garage door: when the
panels are about 1 m above the ground
disconnect the drive. The door should stay in
place. Otherwise, contact the supplier.

* Check and clean the top, bottom and side
seals.

» Keep the garage door in good and clean
condition.

Cleaning the panels from the outside

The panels may be washed with soft cloth,
water and mild detergent such as soap, and
then thoroughly rinsed.

Cleaning the panels from the inside

From the inside the panels may be washed in
the same manner as from the outside.
However, make sure not to remove the
lubricants from the moving parts. Moisture
may enter the electrical devices, such as the
drive. Make sure that moisture, which may
cause corrosion of steel parts, is not present
in any cavities.

Cleaning the full vision panels (polycarbona-
te/ Plexiglas) The full vision panels (polycar-
bonate/Plexiglas) may be washed with the
use of water, mild detergent, such as soap,
and a soft cloth in order to avoid scratches.
Dry cloth may cause scratches!

Aluminium profiles may be cleaned with
special cleaners for aluminium, such as
Eloxal

Kleinere Uberpriifungen und Reparaturen,
die Sie selbst durchfiihren kénnen:

+ Uberprifen Sie, ob alle Schrauben und
Muttern richtig auf den Paneelen angebracht
sind. Wenn nicht, kdnnen Sie sie vorsichtig
anziehen.

e Schmieren Sie Seitenscharniere, Mittel-
scharniere und Rollen mit AL

» Uberpriifen Sie die Rollenlager; Die Lager-
spindel sollte sich leicht drehen lassen, wenn
das Tor geschlossen ist. Passen Sie gegebe-
nenfalls an.

+ Uberpriifen Sie die Seile. Wenn die Seile
beschadigt sind oder lose hangen, wenden
Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.
 Reinigen Sie die Fuhrungen (falls erforder-
lich).

» Uberpriifen Sie das Gleichgewicht des
Tores, wenn Sie mit elektrischen Geraten
arbeiten: Wenn sich das Tor in 1 m Hohe
befindet, schalten Sie die Maschine aus. Das
Tor sollte regungslos bleiben. Wenden Sie
sich andernfalls an Ihren Lieferanten.

+ Uberpriifen und reinigen Sie die unteren
und oberen Dichtungen und die vertikalen
Dichtungen.

* Halten Sie das Tor sauber.

Reinigung der Paneele von auBBen.

Der Tormantel kann mit einem weichen
Tuch, Wasser und einem milden Reinigung-
smittel, zB Seife, gewaschen und anschlie-
Bend mit Wasser abgespult werden.

Reinigung der Paneele von innen.

Die Paneele von innen k&énnen genauso
gewaschen werden wie von aufB3en. Stellen
Sie jedoch sicher, dass Fett und Ol nicht von
den beweglichen Teilen entfernt wurden.
Feuchtigkeit kann nicht in elektrische Teile
gelangen, z. B. in die Maschine/Automat.
Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit in
den Hohlrdumen ist, die Stahlteile korrodie-
ren kénnen.

Reinigung von Polycarbonat / Plexiglasplat-
ten Glasierte Platten (Polycarbonat oder
Plexiglas) konnen mit Wasser, einem milden
Reinigungsmittel wie Seife und einem
weichen Tuch gereinigt werden, um Kratzer
zu vermeiden. Ein trockenes Tuch kann
Kratzer  verursachen! Aluminiumprofile

kdnnen mit einem Aluminiummittel, z. B.
Eloxal, gereinigt werden.
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